
埋込ストップバルブ取扱説明書 
(お客様用) 

この取扱説明書を、お客様にお渡しください。 据付業者さまへのお願い 

安全上のご注意 

ご使用前にこの｢安全上のご注意｣をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

この説明書では、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然

に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 

表 示 意  味 

この指示を無視して、誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する

可能性があることを示しています。 

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。 

また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたも

のです。内容をよく理解して正しくお使いください。 

この絵表示は、必ず実行していただく 

｢強制｣の内容です。 

この絵表示は、してはいけない「禁止」の 

内容です。 

この絵表示は、｢分解禁止｣の内容です。 

 

この絵表示は、「接触禁止」の内容です。 

 

GROHE 
Bath  

□ このたびは、GROHE 製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。 

□ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

□ この取扱説明書をお読みになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。 

□ この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。 

□ 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

□ 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と付属の保証書をお渡しください。 
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高温の湯をお使いの
ときには吐水口は高
温になっています。直
接肌を触れないでく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
やけどするおそれがありま
す。 

お湯をお使いになる
ときは、必ずハンドル
を水側から開栓して
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湯側から開栓すると高温の湯
が出てやけどするおそれがあ
ります。 

高温の湯をお使いの
後は、器具内に高温の
湯が残らないように、
しばらく水を流して
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に使用する時、器具内に滞
留した高温の湯が出て、やけ
どするおそれがあります。 

お湯を止めるときは、
必ず湯側ハンドルを
先に閉めてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に使用する時、器具内に滞
留した高温の湯が出て、やけ
どするおそれがあります。 

分解は、保守・点検の
決められた項目以外
はしないでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
器具が破損し、やけど、けが
をしたり、漏水で家財などを
濡らす財産損害発生のおそれ
があります。 

器具に乗ったり、より
かかったりして無理
な力を加えないでく
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
器具が破損し、けがをしたり、
漏水で家財などを濡らす財産
損害発生のおそれがありま
す。 

－１－ 

他所との同時使用に
より圧力変動が起こ
り、お湯の使用中に湯
温が急上昇する事が
あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
やけどするおそれがありま
す。 

分解禁止 禁 止 接触禁止 

あつい 

禁 止 

ぐいっ 

シャワーヘッドの取
扱いには充分ご注意
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
落としたり、ぶつけたりする
と破損の原因になります。 

禁 止 

ガシャン 

首振り操作はできま
せん。乱暴に扱うとゆ
るみを起こすことが
ありますので、首振り
操作はしないでくだ
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
ゆるみで家財などを破損し財
産損害発生のおそれがありま
す。 

禁 止 

 
湯 

 

熱湯 
 

 
水 水 



 

凍結が予想される際
は、水抜き方法に従っ
て配管の水抜き操作
と水栓金具の水抜き
操作を行なってくだ
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
凍結破損で漏水し、家財など
を濡らす財産損害発生のおそ
れがあります。 

ハンドル操作の急停
止は、配管からの漏水
を起こすことがあり
ますので、ゆっくり操
作してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
漏水で家財などを濡らす財産
損害発生のおそれがありま
す。 

シャワーをお使いに
なる前に、必ず手で適
温かどうか確かめて
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高温の湯が出てやけどするお
それがあります。 

バリッ 

 ゆっくり 
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各部の名称 

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。 

特  長 

●バルブ機構が水栓本体と別のカートリッジ方式となっている為、バルブの開閉機構（スピンドル）が 

磨耗しても、この部分を交換するだけで本体を交換する必要がありません。 

化粧部 埋込部 

配管ねじ 
Ｇ１／２ 
Ｇ３／４ 
Ｇ １  

埋込部 

開閉ハンドル 

フランジ 

Ｇ１／２Ｇ３／４ 
(２回転半開閉) 
(１８０°開閉) 

(９０°開閉) 
Ｇ １  
(４回転半開閉) 
Ｇ １ １／４ 

(５回転開閉) 

●ピットスペースの中に設置されております、止水栓が開い

ているか確認してください。閉まっている時はハンドルを

左に回し、開けてください。 

※図は縦型止水栓で記載されておりますが、横型止水栓につ

いても同様です。 

ご使用前に 
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水 

湯 

１．開閉ハンドルとして使用（単独） 

ご使用方法 

２．湯水ハンドルとして使用（混合） 

●開閉及び水量調整 
  本体上部の開閉レバーハンドルを上下することにより、バ
ルブの開閉及び水量調整を行うことができます。 

 
⚫ 左側に回して  →  吐出が始まります 
 
⚫ 右側に回して  →  吐出が止まります 
  
※２回転半、１８０°、９０°、４回転半回転で全開です。 
※埋込部によって全開する回転が違います。埋込部の品番
を確認してください。 

●温度調整   
湯水双方のハンドルを回すことにより、湯水の供給量の割
合を変化させ吐水温度の調整を行ってください。 
 

⚫ 左側ハンドルを回して  →  湯（高温）になります 
 

⚫ 右側ハンドルを回して  →  水（低温）になります 
   
※高温をお使いになるときは、必ず水側ハンドルから回し
その後ゆっくり湯側ハンドルを回して、お好みの温度に
調整してください。 

閉栓 

開栓 

水 

湯 

●フレアータイプ 
レバータイプの１９０８８、１９２７０をご使用の場合
は、埋込部が１／２サイズでしたら、２９０５２を使用し、
水側のヘッドパーツを４５８８３に交換します。 
３／４サイズでしたら、２９８１３を使用し、水側のヘッ
ドパーツを４５８８７に交換します。 
そうしますと、図のような下側に回すことにより、開閉及
び水量調整ができるようになります。 
 

⚫ 下側に回して  →  吐出が始まります 
 

⚫ 上側に回して  →  吐出が止まります 
   
※約９０°回転で全開です。 

レバーハンドルタイプは、

フレアータイプにして使

用しますと、使いやすく見

た目も整然となります 
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●ガス給湯器と合わせてご使用の場合 

  ◎比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温（使用温度＋１０℃）にしてください。 

◎能力切替付きの給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。 

 ※吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。 

◎給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。 

 このときは、給湯器の設定温度(能力切替は能力)を少し上げてお試しください。 

●レバー（ハンドル）の操作 

  ◎レバー（ハンドル）操作は、急激な回転は行わないでください。 

 ※急激な操作をすると水栓または、配管部で音が出たり、吐水温度が急激に変わります。 

◎混合栓を使用する際は、必ず水から吐水してください。 

  ※熱湯が吐出して熱湯でやけどする恐れがあります。 

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてく

ださい。 

寒冷地にて使用する場合 

ご使用上の注意 

２．水栓の操作 

①逆止弁が取り外してあるか確認してください。 
 
②屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。 
 
③水栓の開閉ハンドルを湯水共開栓してください。 
 
※水栓内の水は配管へ流し、ドレンバルブ等で開放してく
ださい。 

※冬期、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部 
品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行
してください。 

※水抜き操作後は必ず水栓のハンドルを閉栓してくださ
い。 

１．水が流れやすい配管 

①給水・給湯の配管は水が流れやすいよう勾配をつけてくだ
さい。 

 
②サーモスタット混合栓との組む居合わせで使用している
場合は、サーモスタット混合栓内部の逆止弁を、取り外し
てください。 

 
※水抜き操作後は必ず元に戻してください。 



－５－ 

※上記処置で故障が直らない場合は、販売店、取付工事店またはサービスセンターへご相談ください。 

※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。 

故障かな？と思ったら (修理を依頼される前に) 

このようなとき よくある例 ここをお調べください 

⚫ 吐水量が少ない 
 （少なくなってきた） 

①配管内のゴミが整流器、
ストレーナにたまって
きた。 

 
②給湯器の温度設定が不
適切である。 

(１) 吐水口先端の整流器、ストレーナにゴミ詰
りがないか確認してください。 

※吐水口、シャワーの取扱説明書をご参照くだ
さい。 

(２) ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力
切替付のものは、適正能力にセットされて
いることを確かめてください。 

⚫ 適温の温度調節がス
ムーズに出来ない 

③配管内のゴミが口金に
たまってきた。 

 
④給湯器から十分なお湯
がきていない。 

 
⑤水または、湯のいずれか
の圧力（勢い）が強過ぎ
る。 

(１) 上記同様、整流器にゴミ詰りがないか確認
してください。 

(２) 給湯器から十分なお湯がきていることを確
認してください。 

※ご使用温度＋１０℃以上にしてください。 
(３) 湯側・水側とも吐水量が同等であることを

確認してください。 
※以下の方法で調整してください。 
1. 湯側ハンドルをいっぱいに吐出し、湯側の

止水栓で適量に調整します。 
2. 水側ハンドルをいっぱいに吐出し、湯側い

っぱいの位置の吐水量と同じか、または 1.5
倍位になるように、水側の止水栓を調整し
ます。 

⚫ 水の量が多すぎて使
いづらい 

⚫ 使用時に高い音がす
る 

⑥水の圧力(勢い)が強過
ぎる。 

上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水また
は湯の量を適量に調整してください。 

⚫ 完全に止水できない 

⑦内部ヘッドパーツにゴ
ミが付着、または破損し
ている。 

⑧弁座にごみがつまって
いる、または破損してい
る 

販売店、取付工事店に連絡してヘッドパーツを
洗浄、または交換する。 
販売店、取付工事店に連絡して弁座を洗浄、ま
たは交換する。 

⚫ ハンドル操作が重い 
⑨回転部(セットナット
等)に取付時のホコリが
付着している。 

販売店、取付工事店に連絡してホコリを洗浄す
る。 
また、埋込部のザイズが大きくなるほど、重く
感じます。 

 



お手入れの方法 

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のこ
とを注意してください。 
⚫ 表面が汚れたら、柔らかい布でふいてください。 
⚫ 汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませ

た布で､ふきとってください。そのあと水でぬらした柔
らかい布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らか
い布でからぶきしてください。 

⚫ お手入れの際は、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含
む洗剤・塩素系洗剤・シンナー・ベンジン及びナイロン
タワシなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしま
すので使用しないでください。 

⚫ 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイル
及び水栓を十分に洗い流してください。 

定期的な点検 

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこな
ってください。 

●配管まわりの水漏れ（１ヶ月に１回程度） 
◎配管まわりの水漏れがないか確認してください。 
 
部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財など
を濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管ま
わりの点検をおこなってください。 

●水栓のガタツキ（１ヶ月に１回程度） 
◎水栓のガタツキがないか確認してください。 
 
ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあり
ます。 

ガタツキが 
ないか確認 

水漏れがないか確認 

●メッキ部分の破損（１ヶ月に１回程度） 
◎メッキ部分の破損がないか確認してください。 
 
劣化・磨耗などによって生じるめっき表面の割れで、ケ
ガをするおそれがあります。 

メッキ破損が 
ないか確認 

－６－ 



品質確認実施工場 株式会社 LIXIL 半田工場 

認証登録番号 Ｅ－２９７ 

特記事項 飲用使用範囲外設置品 

メッキ剥がれ 

グラツク 

－７－ ＧＡＧ－００７７ 

アフターサービスについて 

定期的な部品交換（部品は水栓の種類によって異なります） 

 

お客様による日常のお手入れ・点検 

消耗部品の交換（パッキン等） 

磨耗劣化部品の交換 

 

部品が磨耗・劣化すると水漏れの原因になります

ので、交換が必要です。 

磨耗・劣化部品（水栓の種類によって異なります） 

例）ヘッドパーツ､口金（整流器・エアレーター） 

部品の交換については取扱店・販売店にお問い合

せください。 

▲
取
付
日 

この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後１０年です。 

なお、補修部品のご購入については取扱店・販売店にお問い合わせください。 

買い替え 

ご検討 

部品の交換 

補修用部品の 
供給期間 

1    2    3    4    5     6    7   8   9   10   11   12 
使用年数 

埋込ストップバルブ 

◆交換、修理の依頼・お問い合わせは 

◆交換、修理を依頼されるとき 

新しく購入して交換してください 

※右記のような症状があれば、劣化による磨耗が考えられます。 
※ご自身で新しく購入して交換するか。取扱店、または当社サービス
センターへ交換のご依頼をしてください。 

メッキ表面の割れで、ケガをするお

それがあります。 

本品は、消耗部品、磨耗・劣化部品を交換していただいてご使用した

としましても、使用 10～12年を目安に交換するおそれがあります。 

交換については取扱店、または弊社サービスセンターにお問い合せく

ださい。 
交換の目安 
メッキ面にキズや割れが生じ、使用時に引っ掛かりや違和感が生じた
場合は、すぐにご使用を中止し、交換してください。ケガをする恐れ
があります。 

お求めの取扱店、またはグローエサービスセンターに修理を依頼してください。 
＜保証期間中は＞ 
⚫ 修理に際しては、保証書をご提示ください。 
⚫ 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。 
＜保証期間が過ぎているときは＞ 
⚫ 修理により使用可能な商品については、有償にて修理を承ります。 
＜修理料金は＞ 
⚫ “技術料”＋“出張料”＋“部品代”＋“消費税”＋“必要な経費”で構成されています。 
＜連絡していただきたい内容＞ 

１．ご住所、ご氏名、電話番号   ２．商品名          ３．品番（保証書または取扱説明書） 
４．ご購入日                   ５．故障内容、異常の状況   ６．希望訪問日・在宅可能日時 
 

グローエサービスセンター    受付時間 平日 9：30～17：30（受付・お問い合わせ） 
０５７０－６６６－３６８       平日夜間・土・日・祝日 24 時間（漏水等緊急時のご相談のみ） 
 

 
グローエジャパン株式会社 

ホームページアドレス  https://www.grohe.co.jp/ 


